Synchronstellung Gas-Bremse

Samstag, 12. Marz 2011
12:19

Die Gasregulierung erfolgte ab 3800 "motorradmaRig" mittels Gasdrehgriff. Beim Betatigen der
Vorderradbremse wird automatisch die Leerlaufdrehzahl eingeregelt. Quel Comfort!

Lenker in Normalstellung bringen;

Vorderbremse mit Einrasthebel einstellen. Drehgriff
mubB aus Vollgas stehen;

Gaszug auf Einkerbung des oberen Kabelanschlags (B)
des Vergasers bringen. Dann Gaszug um Plastikrolle (G)
und unter Blockierung einmal drehen.

Gaszug anzichen;

Hebel (L) in unterer Stellung halten und Kabelspannschraube (V)
festdrehen;




Kombination Gas-Bremse

‘UByOBLW}Sa) WWENS [agey pun

uayalp ZnNo bunyaipwn | usbab sjonjise|d Ul [egEYSWaIg/-SeD)
‘ua||els sebjjop jne

Bunjeisuiaiasebiap 10y |2gaH g aip pun yubyaipses) :Bunj@isuig

Gas +

Vollgas-Anschlag

‘uslalnbal |agayswalg wajyosl s|aniw

- )j12158b sebj|joA Jne [ewue - seg) sep uuey uew }6esab dojeg
‘ue Bunjjeysseq) ajjjeisabuialon aip

(Jopaim) sa Jwwiu aswalg Jap uasQ wiag

Bremsen




