Technische Daten:

Motor:

Typ:

Leistung:
Hubraum:
Hub/Bohrung:
Vergaser:
Zindkerze:

Gewichls:

Leergewicht:

zul. Gesamigewicht:
Hdchstigeschwindigkelt:

vorn und hinten:

Obersstrung:

treibendes Rad:
getriebenas Rad:

Deutsche MOTOBECANE G.m.b.H.

3800

0.57 PS bel 2.600 U/min.
48 ccm

40/39,5 mm

Solex 6.5 LI

Champion L 90 oder Marchal V 36
Elekirodenabstand 0,5—0,6 mm

31 kg
150 kg
24 km/h

1% — 19 Y Cyclomoteur
23" (Zol)

38 mm
591 mm

Aachener StraBe 23 - Postfach 14 06 47
Telefon 0521 /444631 /443978

Telex 937 316 moby d

4800 BIELEFELD 14

VELO/OLEX

Ein Produkt der Gruppe MOTOBECANE

Bedienungsanleitung 3800

Beachten Sle vor Inbetriebnahme dle Verkehrsvorschriften

— Die Posltion des Sattels Ist In H5he und Nel ung‘ garingfugrg varslalibar. Lassen
Sle von Ihrem Handler sofort belm Kauf dia fir Sle J vor

— Achten Sie daraul, daB der Luttdruck Ihres Vorderradreifens 2 atd belragt _5 - &d

« InD hland bendil Sle uin g Normn! w H-Oal-Gemisch Irn Vor-
hallnis von 1:50 bel ¥ d Ib L. Gl Sie
nicht, Threm Molor kdnnte etwas mehf Dal gut tun, das Gegan\ell Ist der Fall.

ACHTUNGI! Eln zu voller Tank verhindert den Krafatolirickiau! vom Vergaser zum
Tank. Lassen Sie deshalb den Tank hachstens bis 2 cm unlerhalb des Einlulistutzens
aulldllen.

D‘lj MOTORNUMMER ist auf dem Motorgeh3use, unterhalb des Gabalkopfes einge-
schlagen.

DIE FAHRGESTELLNUMMER befindet sich am rechten vorderan Rahmentalil.

Die Bedlenung Sie kénnen Ihr VELOSOLEX als Fahrrad benulzen, wenn der
Hebel 1 (Bild 2) nach unlen zeigt.

ACHTUNG! BETKTIGEN SIE DEN MOTORROCKHOLHEBEL NUR
B BE! STEHENDEM FAHRZEUG UND BEI STEHENDEM MOTOR!

UM MIT MOTORKRAFT ZU FAHREN ist der Hebel 1 (Bild 2) nach
oben vorn zu kurbeln. Drehen Sie dann den Gasdreh?riﬂ‘ auf Voll-
gas A (Bild 1). Bei kaltem Motor den Lulthebel 3 (Bild 1) in senk-
rechte Position slullen. bei warmem Molor muB der Luithebel nach
rechls oben zeigen.

START: Zum Anl des Mot rrlu.B das VeloSclex nun wie ain
Fahrrad dhrend der ersten :|—4 Mater Ist der
Daknmpreulonshahel ] lBtId 1) mit Daumendruck zu b

Der Dekompressionshebel ist au! der rechlten Lenkerseite ange-
brachl. Nach elwa 30 Metern muB ner Lullhubei das kalt gastar-
teten Motors nach rechls oben ]

f

Bikd 1 VERLANGSAMEN kb&nnen Sle, wenn Sle den Gasdrshgrift B {Blld 1)
oder evil. den rachlon Bremshebel 8 betétigen.
ANHALTEN. Gasd Iff bls zum Anschl dckdrat ild 1)
und Bremshebel 8 uahrund der gesamlen Dauer des AnLaIlsns
betétigen. Der Motor |&ult im Leerlauf weiter.




WIEDERANFAHREN. B hebel losl und Gasdrehgrift auf
Vollgas stelten. Wahrend der arsten Meler elnige Pedalumdrehun-
gen millrelen.

MOTOR ABSTELLEN. Anhal und Dekomp 1 hebel 6 (Blid 1)
belitigen, bis der Molor steht.

STEIGUNGEN, die von lhrem VELOSOLEX nichl mehr bewailigt

den, schallen Sle leich wann Sie bereits ab 12 bis 15 km/h

ten. Bel digkeiten vor igar als 10 km/h schiaift

die Kupplung und dle Kralliberiragung wird deslo geringer, |e
langsamer Sie fahren.

DIE BELEUCHTUNG st singeschallet, wenn der Lichischalter 3
{Bild 2) nach rechls betdligt wird.

DEN LICHTSTRAHL des Scheinwerlers kbnnen Sie in sainer Hdhe
regulieren, nach Ldsen der Schraube 2 (Bild 2).

Verschledene Kontrollen

4 WOCHEN NACH INBETRIEBNAHME: Lassen Sie alle Schrauben und Muttern in Ihrer
Kundendienst-Station aul festen Sitz priifen.

NACH JEWEILS 4000 km: Bel der Verbronnung des im Kraftsloff enthaltenen Osls
bildet sich Oelkohle, die sich Im Auspull und In den Kanalen fir Auspufl und Dekom-
pression ansetzl. Lassen Sie den Molor etwa alle 4000 km entkohlien,

BELEUCHTUNG: Prifen Sie vor Jeder Fahrt die Funklion Ihrer Beleuchtung. Hallen
Sin Schei ferg und Rickleuchie slets sauber.

Die Glaht

pen sind: fir Scheinwerfar 6 Volt 15 Watt; ir Rickleuchte: § Vall 2 Wall.

KONTROLLEN AM FAHRGESTELL: Um Rostt zu verhindern, fellen Sie alle
blanken Teile mit elwas Vaseline ein. Naben, L gslager und Tretlag adurfan
ab und zu einer Schmierung. Oberprifen Sie das Splel von Naben und Lenkungsiager
und den feslen Silz aller Schrauben und Multern. Oslen Sie ab und zu die Kelle. Der
Stander ist nur 10r das Eigengewichl des Fahrzeugs konstruier. Setzen Sie sich nichl
aul das aulgestellls Fahrzeug.

WENN SIE IHR VELOSOLEX MEHRERE MOMNATE NICHT BENUTZEN: rainigen Sie Ihr
Fahrzeug und fellen Sle alle blanken Telle ein. Um zu verhindern, dab Zylinderlaul-
llache, Kolbenringe und Kugeliager rosten, pfehlen wir folgende Behandliung:
Ansauggeriuschdampler d i und Zindkerze h b Bringen Sie
den Kolben auf den oberen Tolpunkt und geben Sie einen Kalfeeldtfel mit Molorenoel
in die Kerzenbiin ng. ?'r.shen Sie nu;_dgi:n Rotor 2—-3 Umdrehungen, damit sich das

Oel im Motor glel ig vertellt. und Anzauggerduschddmpler wieder
montieren.

Bremsen

EINSTELLEN DER VORDERRADBREMSE:

(Bild 3) Mit Daumendruck der linken Hand auf
das Handrad M last sich die Arretierung. Mit
Daumen und Zeigsfinger der rechlen Hand
1aBt sich gleichzeilip das Handtad verstellen.
Der Bremszug kann gespannl oder entspannt
warden.

EINSTELLEN DER HINTERRADBREMSE:

(Bild 4) Der Bremszug fir die Hinterradbremse
wird nachgestellt mittels Br gversteller L.
Zuvor Schraube B |6sen. Reichl das nicht aus,
so muB dle Kabelklemme versetzt werden.
Hierbel ebenfalls Schraube B l&sen. Nach der
Regulisrung den Bremshebel mehrmals bolati-
gen. Das Hinterrad muB sich frei drehen,

AUSWECHSELN
DES YVORDERRADBREMSZUGS!:

Verwenden Sle unseren Originalzug. Fir die
Montage muB der Gasdrehgriff aul Voligas
stehen.

FOR DAS AUSWECHSELN DES HINTERRAD-
BREMSZUGS bedarf es keiner besonderen Hin-
waise.

AUSWECHSELN DES GASZUGS: (Bild 5)

Verwenden Sle den Original-Gaszug. Vor der
Montage mu@ der Vorderrad-Bremszug einge-
stelit sein. Gasdrehgri!f au! Voligas stellen und
den Gaszug durch den Drehgriffnocken In die
glihrung schieb Das untere Ende der
Gaszugliihrung in gen Anschlag B einfihren
und Gaszug eine volle Umdrehung um die
Kabelaufiagerolie schll Hebael L auf tielste
Position bringen und Schraubs V festzishen.

WICHTIGER HINWEIS! Belm Reinigen des
Fahrzeugs missen Sie darauf achien, daB
B 1 odar l&ge nicht mit Qel
oder Fett in Berlhrung kommt.
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